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Impresión
Ancho Imprimible

Velocidad

Caracteres por Línea

Tamaño Papel

Carga de Papel

Códigos Imprimibles

NV Flash
Control de Cash-Drawer
Power Supply

Peso
Dimensiones

Entorno

Garantía

Térmica Directa
72mm o 64mm

200 - 250 mm/s
Interface Serial+USB+Ethernet
Mecanismo 150km

ANK Font Font A: 12×24 dots Font B: 9×17dots Simplified/
Traditional Chinese Character: 24×24dots 

79.5±0.5mm

Carga sencilla

UPC-A/UPC-E/ JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)
CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128/QR CODE

Code Page

256K bytes
Data 128K bytes

DC 24V/1A 
AC 110V/220V，50 ~ 60Hz，DC 24V/2.5A

1,05kg
185x130x130mm

Temperatura: working temperature: 0~45º Storage: -10~60º
Humedad: working temperature: 10-80% Storage: 10-90%

2 Año

PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865  / West
Europe / Greek / Hebrew / East Europe / Iran / WPC1252 / 
PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Latvian / Arabic /PT151, 1251 / 
PC737 / WPC1257 /Thai Vietnam / PC864 / PC1001 / (Latvian) /
(PC1001) / (PT151, 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)

USB + SERIAL + ETHERNET


